KARTA KATALOGOWA

Q) 322270516

M solve@solve.com.pl

HDMI

Modut Keystone HDMI 2.0
(4K, 60 kl./s) katowy 90 stopni

2944-1/2944-2

Wersja katowa umozliwia zmiane kierunku przytaczenia sygnatu, a trapezowa
obudowa pozwala na tatwy montaz przewoddw w ciasnych przestrzeniach.

Szybkie podtaczenie przewoddw przez wtyk HDMI.
Obstuguje rozdzielczos¢ wideo do 4K, 60 kl./s.
Na froncie i boku obudowy znajduje sie nadruk HDMI.

Poztacane ztgcza poprawiaja transmisje sygnatu i sg odporne na korozje.

Parametry fizyczne i techniczne:

2944-1 @ czarny
Symbol produktu i kolor
2944-2 O biaty

Typ gniazd 2xHDMI2.0
Rozdzielczos$¢ 3840 x 2160 (4K)
FPS 60 kl./s

Dodatkowe informacje:

Montaz modutu

. atrzasko snap-in
w standardzie keystone zatre wy (snap-in)

Uwagi i zastosowanie Modut przeznaczony do zastosowan wewnetrznych.

© SOLVE Janusz Witwicki. Wszelkie prawa zastrzezone.
Charakterystyka produktu moze sie zmienic.
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Przyktadowe akcesoria do montazu
7034-2 ‘ 7031-2

7033-2 7032-2
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